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1225600 KARTENZEICHEN DER BAYERISCHEN
SATZUNG ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG SRS . PESTSETZUNGEN FUR GRUN- UND FREIFLACHEN | VERFAHRENSVERMERKE
= [\ p e e Flurstiicksgrenze mit Grenzstein E+U gebizlde mit Erdgeschoﬂszzieggf;rge(sscgfﬂ (UG Vollgesch. mogl.)
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Beas BSIJﬁVdS ((j]:sgfret\ 23 derpGen'.e‘ir\deordnvun die'sen Das Bauland wird im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ' ' A Der Entwurf des Beb?uung p],[a_nes wurde mit der Beqr. Undung ngaB V%rv%aGér%n%lﬁi
108 Begquunhgpmn als Satzung : REISCHACH NORD, Gemeinde REISCHACH als allgemeines Wohngebiet WA gem. 2.6.3 [[[I]]]]]]Iﬂ bestehendes Nebengebdude / i e : el s s Zaunverlauf unmittelbar an der vorderen Grundsticks- § 9 (8)BEauG vom.. 5-.~ Pril. 1983 bis . -+ 3. Ma41983 1 - BoB1°ReisThach -
107 + i ) 84, BauNVQ, sowie als Mischgebiet M| gem. § 6 BauNVO und als Gewerbegebiet X ' = f Traufuberstand: max. 1,10 m grenze zur Offentlichen Verkehrsfldche. Offentlich ausgelegt. O]ft gnd Ze1§ der Ausleg\mg&vaur c0 el
GE gem. § 8 BauNVO festgesetzt. siehe Nutzungsschablone! 2.0.4 A R Bdschung mit Ober- und Unterkante £ | 2 T i B R i el e S B D Sichtbare Zaunfundamente und Begrenzungsmauern = == cecleMeRieaeeai et in st s s s ortsiiblich durchA'lA.SCMO%.QM. £ GRuk
Je Wonngebaude sind max, 2 Wonneinheiten zulassig (siene Punkt 3.4.0 Q ;E | w ’ gl ‘ ‘ sind bis 0,20 m zuldssig. Die Hthe aller Zaun-
Stellplatze ). ‘ 2.6.5 I abgemarkter Weg : e | Ortgang: max. 1,40m arten einschl. Fundament ist auf max. 1,00 m be-
Sowelt planlich festgesetzt ist cine Doppel- bzw. Reinenhausbebauung : g ¥ ' o U B e W _ GEL.OK i 020 schréankt. Hohere Einfriedungen sind nur in Form
vorgesehen 2.6.6 __——1350.00 Héhenschichtlinien A7 1“ L, Sockel: s iy Y von lebenden Hecken zuldssig. Pfeiler fiir Tlren
—345.00 5 A und Tore sind in Holz, verputztem oder weifl ge-—
yRe MASS DER BAULICHEN NUTZUNG .2 111 Flurstiicksnummern 2 strichenem Mauerwerk, oder glattem Sichtbeton aus-
(§ 9, Abs. 1, Nr. 1°BBauG und § 16 und 17 BauNvO). ‘ B e = zufilhren. Einfriedungen sind als Ho}zstaketen~ : isch
Sofern sich nicht aus sonstigen Festsetzungen geringere Werte er- o T e e / od?r waagrechter Brgztterzaun auszufuh.rgn. lOber.— Die Gemeinde . ?31;§3a0h ............... hat mit ?eschluB des Gemeinderates
geben, gelten die in den Nutzungsschablonen angegebenen H&chstwerte. Gebdude mit Erdgeschofl und Obergeschof flachenbehandlung mit braunem Holzimprdgnierungs- Covem L. 06 Jult oS den Bebauungsplan gemdB8 § 10 BBauG und Art. 9
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! ; a2 SCHEMA DER NUTZUNGSSCHABLONE e . = o1 I )] Traufen-Wandhdhe : max.550m e - e
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folgendes festgesetzt: R/ 1l (Dénhuber)
Darstellung im Plan mit als HochstmaB E+I+D Gebaude mit Erdgeschofl, Obergeschod und Dachausbau N Landrat
Festsetzung der First- zuldssige . )% o (DG kein Vollgeschof) NGty ﬁte : L e
richtung als: Nutzung: Das Abschleppen des Hauptdaches (z.B. lber ange— Dachform: Satteldach (SD) enelm e Bebauyngsplan wurde mi { Anaung
v ; , o 6. Hug. A9 i -G ys<: - 2
M 11 Vollgeschosse (mit Beschrankung) baute Gafagen L}nd Ngbengebéude) 1st'nur an einer , Tt F —_ am . .0 ? .......... in Waem-= ¢ 659"”“{ <tclle. . .. gemdB § 12 Satz 1 BBauG
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[T 9 9 mindestens 1,5 : 1,0. | ' Traufuberstand: max. 1,10m zur Offentlichen Verkehrsfldche sollten Zdune nur bauungsplan 'ist nach § 12 Satz 3 BBauG rechtsverbindlich.
104/ EU : _ seitlich, also zwischen Gebiduden und Grundstlicks- -
I 11 Vf)l'lgéschosse (zwingend) 2l | ? Trgeien=dahaielis. max. 650m ab natirlicher Gel. OK [tals) grenze vorgesehen werden. Stehen Gebdude gruppen- Auf die Vorschriften ?es § 44C32bs.l1 Sdtze 1 und 2 sowie Abs. 2 des Bundes-
= ; = | _ : _ . ' ; : —— : : : had ] %
= &) Fassadengliederung Die Gebdude sind in wverputztem Mauerwerk in Holz- @ | i Ortgang: max. 1,40m Weles e SOllt? ein gemeinsamer Eingangs- ‘ baugersztggs El?er dﬁ lflstgemab‘ ;e 15 chungNetéwalqeg Enﬁ i J.g_uBengan
(4 i it tberl 1zschal - | platzbereich mit bestimmter Gestaltung und Be- [ spric Ur Bingriffe in ein: bisher zuldssige Nutzung durch diesen Be-
~ . Teterzal: Lt ge ue ILC Gt Sl e sE I g mloan He 4 ELE Sockel: max. 0,20 m bauungsplan und iber das Erl&schen von Entschadigungsansprilichen wird hin-
T : I1 Vollgeschosse (zwingend) fitlhren. Flir die verputzten Wandfldchen sind nur = ‘ /i pflanzung geschaffen werden. v
€D ruhige Strukturen und gebrochene Farbtdne zuldssig, | S >
die Holzteile kénnen naturbelassen bleiben bzw. LS 1 : "Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Bundesbauge-
1.3.0 FESTSETZUNGEN NACH § 9 BBauG mit heller bis mittelbrauner Lasur nachbehandelt i ; ) : setzes beim Zustandekommen des Bebauungsplanes, mit Ausnahme der Vorschriften
werden. Unzuldssig sind alle Arten von Verkleidun- 4.2.0 EINGRUNUNG, BEPFLANZUNG tber die Genehmigung oder die Bekanntmachung, ist unbeachtlich, wenn die
gen auBer Holz. Zier- und Kitschputze sind unzulassig. i Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften nicht unter Bezeichnung der
Sl NG/ a8l MINDESTGROSSE Bei allen geplanten Grundstucker ! der Gemeinde geltend
- % %..190... m?* x(Reihenhaus FL.Nr 104/75) Dachdeckung: Pfannendeckung, naturrot 4.2.7 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN gemacht worden ist. Die Frist beginnt mit dem Tag dikeser Bekanntmachung".
1.9,2 FIRSTRICHTUNG - Die einzuhaltende Firstrichtung verliuft parallel Dacheinschnitte:  sind unzuldssig . Die offentlichen und privaten Grinfldchen sind entsprechend Punkt den 05&7"”’(%3
zum Mittelstrich (§ 9 (1) 2 BBauG). 3.3:0 GARAGEN UND NEBENGEBAUDE Punkt 4.2.2 und 4.2.3) anzulegen und zu unterhalten.
Kamine: missen in Firstndhe aus dem Dach stoBen;iberbreite Rechtliche Grundlage fiir die Festsetz : ; ; ;
; caes : ; ; : : 5 ungen im privaten Bereich ist Ne e e
1.3.3 BAUWEISE Doppel- bzw. Reihenhausbebauung Kamine an der AuBenwand Emdpwellenfomge I;cirhs gic\};zﬁbd;,lﬁduzgfbe] . Giragen ;ﬁ \C{,i];:lrexri)ﬁ gilgﬁfZChIUtth;}gen § 39b BBauG im Sinne § 30 BBauG, sowie Art. 8a BayBO. Auf eine durch- \i
Kaminabdeckungen sind unzuldssig. CAnd ntehE il i 2 ¢ ;. El laufende und lockere Bepflanzung zur freien Landschaft im Bereich der
_ ‘ ' : i ; Jstii = : Nel : privaten Grimfldchen ist besonders zu achten; je Grundstlcksfldche
, Eeweg bLohe A?fall_ Béullche.Anlagen Giad leufnahme bewegllcher_Apfallbe— I;uBerhilb c§1e§4®e§§30 -eﬁt l“stgcksflache.n g anbgn sind je 250 m?* Grundstiicksfldche ein GroBbaum nach Ziffer 4.2.2 zu
g tonnen und Miill- hilter sind auf vor Einsicht geschiitzten Flachen inne aes Ba BLE DS Suiant U ; pflanzen.
: & ¥ = PL A N I C = E F ESTSETZ U NGE N behidlter: des Grundstiickes oder als Wandeinbaubehilter auszu- e . EL A N B
04 5 S 1013 o filhren. Der Nachweis ist im Zuge der Baueingabe Traufen-WandhShe: Einfahrtsseitig nicht lber 2,50 m. Ddacher
s : S = ° i zu erbringen. von Garagen und Nebengebduden sind als Satteldach auszubilden. - > m = s
/ , 10L/03 == 5.8 BAUWETSE; BAUGRENZEN (§ 22 und 23 BauNvO) ‘A : Die Garagen sind in Bauh&he, Dachfqm und nghneigung den Hauptge- L. BAUME, PFLAN STE ( =
i ‘..- 104/86 o Y A_l:/aﬁ EeareE T P Y ! Balkone: Balkone sind in Holzkonstruktion bis AUSkragungS— baude ?‘nzupassen’ Vgrsch.ne1dunqen de‘r Dachtlachen mt dm Haupt_ i Als Alleebaum und StraBermgle:LtqehOlZ besonders g%lgnet:
: = _ 2.3.1 5 abtens Boihales weiten von 1,40 m zuldssiq. Eckeinschnitte sind dach sind konstruktiv und gestalterisch einwandfrei zu losen. . . ’ -
C % o | BE nicht méglich. Acer platanoides Spitzahorn / : Ae
' 5 104/85 ; = ' =7 e Baugrenze Tilia cordata Winterlinde : : :7;}3‘* 2 Z -
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= / ’ 2 daho ; /C ~o LA
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«) walpo “ ‘ ) Aesculus carnea RoBkastanie " : g L N £ 22 ey i
. = : 3 3.4.0 STELLPLATZE Robinia pseudoacacia Akazie Lo 74 +
: Antennen: Auffallig dber dem Dach angelrachte Antennen sollen Carpinius betulus WeiBbuche o
04/26 vermieden werden; Gemeinschaftsantennen fiir die Die Zufahrtsbreite von Garagen darf max. der Breite Qer Gall*age ent- Quercus rolur Eiche
: , r Baugebiete sind wiinschenswert, sprechen. Die Garagenzufahrt muB mindestens 5,00 m tief sein, damit Sorbus intermedia Mehlbeere y
2.4.0 VERKEHRSFLACHEN, OFFENTLICHE FLACHEN : diese als Stellplatz fiir Kraftfahrzeuge genutzt werden kann. Neben-
Empfehlung: Fenster sind als Holzfenster mit Teilungen bzw, einander liegerdg Zufahrten sind nicht einzuzé'?ilmen und abgestmnt
2 4.1 e StraBenverkehrsfliche sprossen auszufiihren, Tiren und Tore ebenfalls aus :ZZUV G?Sﬁtgn; émehetll)unk; 11-:1 (2 Art d()ar baulichen Nutzung sowie |
: und Gehweg Holz, Die Verwendung von Metallfenstern und Tiiren i mde SRR A v T L S Die Alleebdume sollen als Hochstédmme, Mindesthohe 350-400 cm, [
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2452 Offentlicher FuBweg ~ a) Natursteinpflaster r : : 4, %y
Sockelausbildung: Dunkle Sockelanstriche sind nicht zuldssig, der Putz b) Rasengittersteinen In Ergdnzung bzw. alternativ zu den angefihrten Baumarten b 'fi‘& .
2.4.3 L flir Anlieger und Versorgungsfahrzeuge befahrbarer ist in einheitlicher Farbe bis zum Gelande herabzufuhren. c) Betonverbundpflaster kénnen im privaten Bereich Obstbehdlze (Hochstdmme gepflanzt e 5
5 Wohnweg mit Angabe der Ausbaubreite d) wassergebundene Decke (Riesel) werden ). \,
auszufihren. Lo
2.4.4 L = f\j andere Fahrbahnbefestiqung (siehe Punkt 3.5.0 e : g o
e Wege und Plitze) : = - : : : .l STRAUCHER, - -
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B 1000 g Slebtiraiect it Magabe dor SchatlasTl g el 0 GEBAUDEFORM, BAUHOHEN 1 ge?gpiéggergh Garagenzufahrten wird z?lr bessel.‘en gestalterischen Ein- seitiger Ziune besonders geeignet. i'«-*'%
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Im Bereich der Sichtfldchen ist keine Bebauung, fligung in den Gartenbereich die Befestigung von nur 2 parallelen Rosa nitida Buschrose-bodendeckend
Bepflanzung oder sonstige Sichtbehinderung von 3.2 Schema mit Darstellung der MeBgriRen : Fahrspuren empfohlen. Bei gleichzeitiger Begriinung der Restfldchen. Rosa rugosa ‘ Buschrose-niedrig
mehr als 0,80 m Hohe lber den Verbindungslinien | Cotoneaster da.mTerl Mispel o
der Fahrbahn zuldssig. | Hypericum calycinum Johanneskraut .
| Coryllus avellana HaselnuB
2.4.6 StraBenbegrenzungslinie | : Viburnum lantana Xblliger Schneeball v e 2 w #‘#g: ;
T -. " _ T 7 3.5.0 WEGE UND PLATZE Ligustrum vulgare Liguster e s o s o
st . O E L Ll | Die befahrbaren Wohnwege (siche Punkt 2.4.4 Verkehrsfl.) sind von den Symphoricarpos chenaulti  Schneebeere lf":I&E *
2.4.8 ¥ Kinderspielplatz K fKN|ESTOCK _____________ | StraBenverkehrsflidchen durch einen anderen Belag abzugrenzen. Bdume Sorbus aucuparia Vogelbl}efre T e ‘
HosaRa AT Eee e e :1 sind in befestigten Fldchen mit Baumscheiben oder Hochbeeten zu Cornus mas - Korne' irsche 7 =N Fis w8 L pt L e
S =SOGCKEL —wef. [ [ | e Cornus sanguinea Hartriegel o UBERSICHTSL AGEPLAN I
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P TW=TRAUFEN - Al = Die Befestigung der FuBwege, sowie der befahrbaren Wege und Pldtze o | = . I id
WANDHOHE f ist alternativ mit: T A Saw -
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2.5.0 SONSTIGE FESTSETZUNGEN | DA = (DﬁgHEUE%SIOE G)ESCHOSSFLACHE ANZURECHNENDE VOLL NUTZBARE DACHRAUM b) Betonverbundpflaster . — £
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0 T a | S =L R BE B2 A W W8 N = S H B A N
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2%5.2 2 ’JJGJ&LL! Garagen mit Pirstrichtung, Zufahrt in Pfeilrichtung ' 3.2.2 Zuldssig sind entsprechend der Festsetzung im 4.2.4 PFLANZVORSCHLAGE
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